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・掲載の機種は、当社で動作確認を行ったものです。

・動作を保障するものではありません。

・使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。

・「無線LAN（かんたん設定）」で接続できない場合、「無線LAN（ネッ トワーク選択）」または「無線LAN（ネットワーク名入力）」で接続してください。

BUFFALO WXR-2533DHP2 1.44

WXR-1900DHP3 2.55

WHR-1166DHP4 2.93

WCR-1166DS 1.31

WSR-1166DHP3 1.13

WTR-M2133HP 2.7

WZR-1750DHP2 2.31

WZR-1750DHP 2.30

WHR-1166DHP2 2.39

WEX-1166DHPS 1.01 (R3.25/B1.00)

ELECOM WRC-2533GHBK2-T 1.21

WRC-2533GST 1.02

WRC-1900GST 1.02

WRC-1750GS 1.02

WRC-1167GHBK2-S 1.04

WTC-1167HWH 1.12

IO DATA WN-AX2033GR 2.01.000

NEC WG1900HP 2.4.0

WG1200HS2 2.2.1

WG1400HP 1.0.24

WG2600HP2 1.0.3

(※1) 「無線LAN（ネットワーク選択）」または「無線LAN（ネットワーク名入力）」で接続してください。

・記載のファームウェアバージョンにおいて無線LANアクセスポイントを初期化して検証しています。 

　お客様が個別に無線LANアクセスポイントの設定をされた状態での動作を保障するものではありません。

　また、すべてのハードウェア、ファームウェアバージョンの動作を保障するものではありません。

・無線LANアクセスポイントの自動接続の方式が、初期設定でPINコード方式になっているものがあります。

　その場合、自動接続の方式をプッシュボタン方式に変更すると、動作することがあります。
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